


El metal desplegado para filtros o filter-red, se fabrica en lámina recubierta con estaño, o bien en lámina galvanizada, y es el material más comúnmente usado en la fabricación de filtros de aire, principalmente para la industria automotriz, y también en las campanas extractoras para cocinas.

Su acabado brillante, bajo peso y resistencia a la oxidación, lo hacen una alternativa muy económica para fabricar filtros.

La siguiente tabla nos muestra las medidas en las que se produce.

| MODELO | $\underset{\mathrm{MM}}{\mathrm{ROMBO}}$ | CALIBRE | ANCHO MTS | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { LARGO } \\ \text { MTS } \end{array}$ | MT2 X <br> ROLLO | TIPO DE MATERIAL |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| FR-180 ** | 2.5X5 | 30 | 0.40 | 62.5 | 25 | Estañado |
| FR-500 | 6X12 | 30 | 0.40 | 62.5 | 25 | Estañado |
| FR-500 W | 6X12 | 30 | 0.61 | 65.5 | 40 | Estañado |
| C13-26G | 8X16 | 26 | 0.91 | 11 | 10 | Galvanizado |
| C14-24G | 8X16 | 24 | 0.91, 1.22 | 11 | 10 | Galvanizado |
| C15-22G | 8X16 | 22 | 0.91, 1.22 | 11 | 10 | Galvanizado |




## ©

## NAUCALPAN

Fco. I. Madero 140
Col. Ampliación San Esteban. Naucalpan, Edo. de México C.P. 53550 Tels.(55) 5359-5588 y (55) 5358-4554 Ventas: (55) 2452-8421 y (55) 2452-8431 Ventas: (55) 2452-8421 y (55) $2452-8431$
Lada sin costo 01-800-2ALTTRA (258872)

## QUERETARO

Av. de las Misiones 26-1,
Parque Industrial Bernardo Quintana.
El Marques, Querétaro C.P. 76246
Tels. (442) 221-6189 al 91
Ventas: (442) 221-6147
Lada sin costo 01-800-581-1844
alttraqro@ prodigy.net.m)


